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Descrizione 
 

Questo processore è progettato per ridurre il noto 
fenomeno chiamato EFFETTO LARSEN, che si 
verifica quando il segnale proveniente dai diffusori 
rientra nel microfono generando un innesco.  
Il principio di funzionamento si basa sullo 
slittamento di frequenza tra il segnale in ingresso e 
quello in uscita, evitando così l’innesco tra 
microfono e diffusore.  
Risulta che sia possibile effettuare un aumento 
della potenza di uscita di un impianto riducendo di 
circa 10dB l’azione dell’EFFETTO LARSEN. 
E’ inoltre disponibile l’attivazione di un Noise-Gate 
che riduce il rumore di fondo nei momenti di 
assenza di segnale 

 

Caratteristiche 
 

• Indicatore di processo attivo 

• Ingresso ed uscita su connettori XLR 

• Regolatore spostamento frequenza 

• Controllo by-pass antilasen 

• Controllo livello di uscita 

• Noise-Gate con controllo di by-pass 

• Regolazione livello di attivazione Noise-Gate 

• Led di stato del Noise-Gate 

• Predisposizione per montaggio Rack 19” in 1 
unità 

 
 
 
 

 

Specifiche Tecniche 
 

MODEL AL2025P 
  

Configuration 1 Input / 1 Output Feedback suppressor ; Noise-Gate 

Input sensitivity 0 dBu 

Output level - 10 dBu ÷ 0 dBu 

Nominal level 0 dBu 

Controls Level, shift frequency, by-pass 

Shift frequency range 1 Hz ÷ 15Hz 

Frequency response 85 ÷ 15.000 Hz 

SN Ratio > 85dB 

Noise-Gate Threshold -51dBu ÷ -30dBu 

Noise-Gate Attenuation -12dB 

Power Requirements AC 230V-50÷60Hz 

Consumption 10VA 

Dimensions (WxHxD) 482x44x100mm 

Weight - Net 1,8kg 
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Pannello Frontale: Controlli e Indicatori 
 

 

 

 
 

 

 
 

1. OPEN – Led di stato indicante la presenza 
di segnale audio  

2. CLOSE – Led di stato indicante la chiusura 
del Noise-Gate e quindi attenuazione del 
segnale audio e rumore di fondo 

3. GATE – Regolazione del livello di soglia di 
apertura del Noise-Gate 

4. ON-OFF – Inserimento o by-pass del 
Noise-Gate 

5. BY-PASS – Interruttore di esclusione 
processore antilarsen 

6. PROCESS ON – Indicatore a Led dello 
stato di attivazione dell’antilarsen 

7. OUTPUT LEVEL – Controllo del livello del 
segnale in uscita 

8. - / + – Selettore somma o sottrazione dello 
spostamento in frequenza 

9. SHIFT FREQUENCY – Controllo 
spostamento in frequenza del segnale 

10. ON – Indicatore a led di accensione 
11. POWER – Interruttore d’accensione 

 
 
 
 
 
 

Pannello Posteriore: Controlli e Connettori 
 

 

 
 
 
 

12. MAINS – Presa di alimentazione AC230V 
13. GND LIFT – Selettore per collegamento 

massa elettrica con chassis 
14. OUTPUT – Presa di uscita del segnale su 

connettore XLR 
15. INPUT – Presa di ingresso del segnale su 

connettore XLR 
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